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Laborprogramm-Zubehör

98 5966	 rot	 Klemmprüfspitze			  KLEPS 2600
98 5967	 schwarz	 mit drehbarer Greifzange u. biegsamem 	Schaft.
	 	 Klemmbereich:	 - bis zu 4 mm
	 Sicherheits-	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm
	 Laborprogramm	 	 1000 V Betriebsspannung

98 5904	 rot	 Büschelstecker 	 	 	 	 Büla 20 K
98 5905	 schwarz	 Kontaktmaterial Messing vernickelt
	 	 Anschlussstecker:	- Schraub- bis max. 1,5 mm²
	 Laborprogramm	 Trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. 
	 4 mm	 Das sich verjüngende Hülsenende dient als
	 	 Knickschutz für die Leitung.

98 5978	 rot	 Abgreifklemme 	 	 	 	AK 2 B 254
98 5979	 schwarz	 berührungsgeschützte, unzerbrechliche,
	 	 weitöffnende Abgreifklemme.
	 Sicherheits-	 Klemmbereich:	 - bis zu 25,4 mm
	 Laborprogramm	 Anschlussart: 4 mm Buchse

98 5902	 rot	 Abgreifklemme				     AK 2 S
98 5903	 schwarz	 mit verzinnter Messing-Feindrahtfläche.
	 	 Klemmbereich:	 - bis 9,5 mm
	 Laborprogramm	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm
	 4 mm	 	 - Schraub- bis 1,5 mm²

98 5900	 Laborprogramm	 Abgreifklemme 	 	 	 	 AGF 20
	 4 mm	 Klemmwerkstoff Stahl vernickelt
	 	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm Ø
	 	 	 - Lötanschluss

98 5901	 	 Abgreifklemme				     AGS 20
	 	 Klemmwerkstoff Stahl vernickelt
	 	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm Ø
	 	 	 - Lötanschluss

98 5974	 rot	 Klemmprüfspitze 	 	 	KLEPS 2700
98 5975	 schwarz	 mit zweigeteilter Prüfklemme.
	 	 Die gefederte Edelstahlspitze kann isolierte
	 	 Leitungen von 0,25 mm² bis 1,5 mm² kontak-
	 Sicherheits-	 tieren ohne abzuisolieren.
	 Laborprogramm	 Anschlussart: 	 4 mm Buchse

98 5976	 rot	 Klemmprüfspitze 	 	 	KLEPS 2800
98 5977	 schwarz	 mit weitöffnenden Greifklauen.
	 Sicherheits-	 Klemmbereich:	 - bis zu 10 mm
	 Laborprogramm	 Anschlussart: 	 - 4 mm Buchse

98 5908	 rot	 Klemmprüfspitze 	 	 	KLEPS   250
98 5909	 schwarz	 im Griffbereich berührungssichere Klemm-
	 	 prüfspitze; mit drehbarer Greifzange und 
	 	 biegsamen Schaft.
	 	 Klemmbereich:	 - bis zu 4 mm
	 Sicherheits-	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm
	 Laborprogramm	 	 900 V Betriebsspannung

98 5949	 Verbindungsschnursatz
	 Schnüre mit isolierten Krokodilklemmen an jedem Ende, 
	 in 45 cm Länge.
	 Gesamt: 10 Schnüre jeweils 2 Stück in den Farben: 
	 rot, schwarz, grün, gelb, weiß

98 5411 	Kabelset KS 17-2  (1,30 m, max.16 A, 1000V/CATIII)
	 2 Messleitungen mit fest angeschlossenen Prüfspitzen und berüh-
	 rungsgeschützten Winkelsteckern. Pass. z.B. für MetraHit 1A und 2

98 5410 	Kabelset KS 13  zum Anschluss von z.B. Metratester..
	 Secutest..(mit Merkmal F01) ans Netz ohne Schukosteckdose und
	 zum Anschluss von Prüflingen. Inhalt: Kupplungssteckdose mit 3 
	 fest angeschlossenen Zuleitungen, 3 Messleitungen, 3 aufsteckbare
	 Abgreifklemmen und 3 aufsteckbare Prüfspitzen.
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98 5945	 rot	 Prüfstecker 	 	 	 	 Prüf 2 S
98 5946	 schwarz	 im Griffbereich berührungssichere Prüfspitze
	 Sicherheits-	 Edelstahlprüfspitze 7 mm blank
	 Laborprogramm	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm

98 5943	 rot	 Prüfstecker 	 	 	 	 Prüf 2
98 5944	 schwarz	 mit elastischer, trittfester Isolierhülse
	 Laborprogramm	 Edelstahlprüfspitze 7 mm blank
	 4 mm	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm

98 5970	 rot	 Prüfstecker 	 	 	 Prüf 2610 FT
98 5971	 schwarz	 im Griffbereich berührungssichere Prüfspitze.
	 	 Federnende 0,75 mm Edelstahlspitze.
	 Sicherheits-	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm
	 Laborprogramm

98 5968	 rot	 Prüfleitung 	 	 	 	 PL 2600
98 5969	 schwarz	 Berührungssichere, umspritzte Prüf﻿leitung.
	 	 Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und
	 	 Oxidschichten und 4 mm Stift für Buchsen
	 	 Anschlussart: 4 mm Stift
	 Sicherheits-
	 Laborprogramm

98 5972	 rot	 Messleitung 	 	 MLB/GG-SH 100/1 l
98 5973	 schwarz	 Berührungssichere, umspritzte Messleitung.
	 	 Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung.
	 	 Griffhülse und Leitung trittfest.
	 Sicherheits-	 Anschlussart: beidseitig 4 mm Stift
	 Laborprogramm	 Länge: 1 m

Laborprogramm-Zubehör

	 Sicherheits-	 Labor-Messleitung			    MLB
	 Laborprogramm	 Berührungssicher und vollisoliert.
	 	 Kontaktfeder Kupfer-Beryllium. Anschluss-
	 	 stecker:  - Buchse 4 mm für Turmsteckbauweise
98 5913	 schwarz	 MLB 100/1V	 Länge:	1000 mm

98 5914	 rot	 MLB 200/1V	 Länge:	2000 mm	
98 5915	 schwarz	 MLB 200/1V	 Länge:	2000 mm

	 Laborprogramm	 Messleitung 	 	 	 	 ML
	 4 mm	 Kontaktfeder Kupfer-Beryllium. Anschluss-
	 	 stecker: - Buchse 4 mm für Turmsteckbauweise	
98 5924	 rot	 ML 50/1	 Länge:	  500 mm	
98 5925	 schwarz	 ML 50/1	 Länge:	  500 mm	
98 5926	 rot	 ML 100/1	 Länge:	1000 mm	
98 5927	 schwarz	 ML 100/1	 Länge:	1000 mm

98 5928	 rot	 ML 150/1	 Länge:	1500 mm	
98 5929	 schwarz	 ML 150/1	 Länge:	1500 mm

98 5930	 rot	 ML 200/1	 Länge:	2000 mm
98 5931	 schwarz	 ML 200/1	 Länge:	2000 mm

98 5918	 rot	 Klemmprüfspitze 	 	 	KLEPS 30
98 5919	 schwarz	 mit drehbarer Greifzange und biegsamem Schaft.
	 	 Klemmbereich:	 - bis zu 4 mm
	 	 Anschlussstecker:	- Buchse 4 mm
	 Laborprogramm	 mit Seitenschraube zum Anklemmen von
	 4 mm	 Steckern und Drähten.

98 5932	 rot	 Polklemme 	 	 	 	 PKI 10 A
98 5933	 schwarz	 mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf
	 	 zur Montage in elektrisch leitfähigen Ma-
	 Laborprogramm	 terialien für Wandstärken bis max. 2 mm
	 4 mm	 Anschlussart:	 - M 4 Gewinde

98 5920	 rot	 Kupplung				     KUN 30
98 5921	 schwarz	 trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für:
	 Laborprogramm	 4 mm  Stecker auf Lötanschluss bis 2,5 mm²	
	 4 mm

Zugehörige Sprays 
z. B. Kontakt LR
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der folgenden Gruppe
ab Seite 754


